3.2. Возобновляемая энергетика

3.2.1. Ветроэнергетика

Динамика ключевых технико-экономических и экологических характеристик ветровой энергетики 

	
	2007
	2015
	2020
	2030
	2040
	2050

	Установленная мощность всех ветростанций
	95
	407
	878
	1733
	2409
	2943

	Наземные ветростанции

	Капитальные затраты, долл. США/кВт
	1510
	1255
	998
	952
	906
	894

	Эксплуатационные расходы долл. США/кВт
	58
	51
	45
	43
	41
	41

	Морские ветростанции

	Капитальные затраты, долл. США/кВт
	2900
	2200
	1540
	1460
	1330
	1305

	Эксплуатационные расходы долл. США/кВт
	166
	153
	114
	97
	88
	83


Единичная мощность агрегатов достигла 7 МВт, дальнейшему росту размеров мешает то, что конец лопасти движется со скоростью, близкой к скорости звука.

Радикальной инновацией может стать создание высотных ветрогенераторов. Мощность высотных потоков ветра (на высотах 7-14 км) примерно в 10-15 раз выше, чем у приземных. Тропосферные ветроэнергетические ресурсы доступны во всех районах Земли, в том числе с очень слабыми приповерхностными ветрами (тропические леса). Привязные высотные аэростаты (или воздушные змеи) с ветрогенераторами на высоте полета самолетов потребуют улучшения аэронавигации. 

Вероятные масштабы их использования в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений). 

Ниже приведен график прогнозов и реального роста ветроэнергетики в Европе.
 По оценкам МЭА (WEO 2002), нынешнего уровня ветровая энергетика должна была достичь через 22 года – к 2030 году. Прогноз Гринпис и DLR совпал полностью.
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