После 2030 года рынок солнечных батарей перейдет от кремния к новым материалам. Оценка МЭА доли различных технологий дана ниже.
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В области солнечных батарей до 2020 г. основными инновациями будут:

- технологии нанесения пленок полупроводников на подложки, 

- бесхлорные технологии очистки кремния (в т.ч. очистка силана, многократный зоновый переплав и т.п.),

- новые полупроводниковые материалы (кроме кремния).

После 2020 г можно ожидать солнечных батарей с использованием квантовых наноразмерных эффектов. 

Вероятные масштабы их использования в энергосистемах (с учетом экологических, технологических и экономических ограничений). 

Скорость роста солнечной энергетики (более 40% в год) увеличивается. В 2009 году рост составил +47% по сравнению с 2008 годом (рост установленной мощности с 15,6 ГВт до 22,9 ГВт).
 

По оценкам Гринпис, к 2030 г. установленная мощность ФВ может составить 1480 ГВт, а к 2050 г. – 4600 ГВт. 

По некоторым оценкам МЭА масштабное внедрение фотовольтаики без выдающихся достижений в науке и технике не предполагается до 2030 года. 
 По другим оценкам МЭА, доля солнечной энергетики к 2050 году может составить 20-25%.

На примере прогнозов Германии можно сказать, что развитие ФВ в Германии на 15 лет опережает основные прогнозы. См. ниже.
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